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Aufhebung der TM 4603 6/I bei Anwendung
der  TM 4603 9.  Verwendung von b le i f re iem
Superbenzin in  Motoren SOLO 2 35O B.

Cancel la t ion of  the Serv ice Bul le t in  TM 4603
6/1 under  use of  the Serv ice Bul le t in

TM 4603 9.  Use of  un leaded fue l -  wi th
minimal- 95 octane in engines SOLO 2 35O B.

V{ahlweise für aIIe Motoren

Al ternat ive ly

Al - ternat iv  zu verb le i tem Kraf ts tof f  kann
ble i f re ier  Kraf ts tof f  mi t  e iner  min imalen
Klopffestigkeit von 95 Oktan verwendet
werden .  Das  M ischungsve rhä I tn i s  be t räg t  1 :40 .
Die Voraussetzung für die Verwendung von
ble i f re iem Superbenzin is t  der  Einbau e iner
Temperaturanzeige für die Zyl inderkopftem-
peratur .  Die max.  zu läss ige Temperatur  is t
240 "  C .

Al-ternative to leaded fuel- unl-eaded fuel with
a min imum of  95 octane can be used.  The
mix tu re  can  be  l , : 40 .  Th i s  i s  on  the
premj-ses, that a temperature gauge for the
ternperature of the cyl inder head is used. The
max.  a l lowed temperature j -s  24O oC.

Die Handbuchseiten sind wie folcrt zu
e rse tzen :

Ha  O-1  und  Ha  L -L  Ausgabe  vom 2 I .4 .1 -994

Replace in  enqine manual  pages Ha 0-1 and
Ha  1 -1  i - s sued  2 I . 4  . 1994  .

Kraf ts tof f  kann a l tern.  Aus d iesem Grund is t
der  Kraf ts tof f  be i  St i l ls tandszei ten von mehr
als 8 lr lochen aus dem Kraftstofftank
abzulassen und dar f  im Luf t fahr tzeuq n icht
mehr verwendet werden.

Fuel  can age.
the a i rcraf t ,
than I  weeks.
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Anerkannt durch\Qe[9r

Therefore exchange the fuel-  in
if you do not use it for mo;6pp
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